Reglamento Técnico carrera inaugural Pista
Scaleauto 8 Carriles Club Slot Medina Cars.

Modelos Admitidos:

BMW 74, SRT VIPER,SPYKER C8,MERCEDES AMG GT3,CORVETTE C7R, CALLAWAY C7R,HONDA
NSX,PORSCHE 911 (911.1) RSR, PORSCHE 911 (911.2) RSR,PORSCHE 992,AUDI R8 LMS,AUDI R8
GT2,BMW M8 GTLM.

Anchura Maxima:
Las ruedas no deben salir de la carroceria visto el coche desde arriba.
Soporte de motor:

Admitidos todos los soportes de motor homologados por la marca Scaleauto modelo RT3 en
color rojo y cualquier tipo de offset. Se pueden montar de 3 a 7 puntos de anclaje. Se permite
extensién SC6538 en cuna RT3.

Chasis:

Gris de la marca (original del modelo). Debe llevar el nombre del equipo. Se permite limar el
perimetro y rebabas, sin excesos.

Guia:

La roja original SC1608. La que trae el modelo de serie. Se puede cortar el vastago. Se permite
el uso de separadores.

Motor:

Scaleauto 11c Techl de 20.000 rpm. Entregado por la organizacién. La pegatina del motor se
puede cortar solo en su plano inferior. Se sortearan al empezar la prueba antes de las
verificaciones.

Pifidn:

Cualquier marca de slot.
Corona:

Cualquier marca de slot
Neumaticos Traseros:

Scaleauto AS25 con medidas 19,5 por 10,5. No se permite utilizar ningin tipo de pegamento
para pegar el neumatico a la llanta.

Neumaticos delanteros:
Cualquier marca de slot.
Llantas:

Cualquier marca de slot. Se permiten llantas 3d en el eje delantero.



Ejes:

Cualquier marca de slot.

Suspension:

Cualquier marca de slot y cualquier disposicion.
Tornilleria:

Cualquier marca de slot.

Trencillas:

Cualquier marca de slot. Cables y terminales libres.
Carroceria:

Peso minimo establecido de 20 gramos. Se puede omitir espejos, antenas y limpiaparabrisas.
Se puede reducir el soporte lateral trasero para el correcto funcionamiento del soporte motor.
La carroceria debe estar pintada (no vale carroceria blanca con barniz). No se permiten
cristales de lexan. Se permiten alerones de goma. Se permite cockpit de lexan de la marca
Scaleauto.



